
Fizica și știința din spatele protezelor provizorii Denticor

Solicitare biomecanică (compresie): 120 MPa

Interblocarea mecanică: 4,2 N/mm²

Modulul de elasticitate al materialului: 25 GPa

Modulul de elasticitate al materialului: 25 GPa Toleranță geometrică: ±0,02 mm

Sciéntio Laboratories | Prezentare tehnologică

Analiza blocării mecanice, a biomecanicii și a ingineriei materialelor.



Schimbare de paradigmă:
Fixare fără substanțe chimice

Interblocare mecanică (Mechanical interlocking).Fără găurire.
Fără adezivi sau ciment. Materialul reproduce cu precizie anatomia dinților adiacenți

și se menține datorită efectului fizic de pârghie.

Origine: Dezvoltat de compania slovacă
Sciéntio Laboratories.

Practică: Testat pe piață din 2018. Consultat din punct de vedere editorial și profesional cu

experți în farmacie clinică și dezvoltarea medicamentelor (15 și 40 de ani de experiență).



Ingineria materialelor:

Puterea policaprolactonului (PCL)

Polimer:

DentiFlex se bazează pe polimerul PCL de

ultimă generație, biocompatibil.

Ø 3,0 mm ±0,1Ø 3,0 mm ±0,1

L 3,0 mm ±0,1

Certificare
TÜV Austria
Certificare

Certificare BPI (Biodegradable

Products Institute)L 3,0 mm ±0,1

Sursă:

Furnizat direct de liderul mondial Ingevity (NYSE: NGVT) —
tehnologia CAPA cu o istorie de peste 40 de ani în aplicații
dentare și ortopedice.

Caracteristică:
Termoplasticitate reversibilă unică. Se înmoaie la căldură, se
întărește la rece fără a-și pierde integritatea structurală.



Fiecare situație din cavitatea bucală necesită o abordare specifică – de aceea

este necesară diagnostica bazată pe IA pentru alegerea tipului potrivit.

DentiFlex DentiFlex PLUS

Indicații
Dinții posteriori
și laterali

Dinții frontali

Baza materialului
CAPA 6500 (polimer
mai rigid)

CAPA 8502A (copolimer liniar)

Modulul de
elasticitate

Extrem de ridicat
(~400 MPa)

Modul mai mic (flexibilitate mai mare)

Viteza de
cristalizare

Rapidă (solidificare în 60
– 90 s)

Mai lentă (solidificare în 90 – 120 s pentru
modelare detaliată)

Matrice de diagnostic: Alegerea polimerului în
funcție de biomecanică



CALDĂ (>60 °C) PLASTIC

Transformare termică:

Procesul de modelare
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1. Înmuiere

(Activare termică)

2. Modelare

(Adaptare la anatomie)

3. Fixare
(Cristalizare)

Introducerea în spațiul interdentar. Materialul

înconjoară dinții adiacenți și creează crestături

precise în funcție de forma lor naturală.

Scufundare în apă fierbinte. PCL
își modifică structura și devine o
masă complet maleabilă.

După răcire, se întărește. Rezultatul
este o fixare mecanică solidă,
modelată pentru spațiul respectiv.

Proces complet reversibil. Dacă prima încercare nu reușește, materialul poate fi reîncălzit și remodelat.



Fizica retenției: frecarea și distribuția tensiunii

Fricțiune Tensiune

σ = F / AF = μ × N
Forța de retenție = coeficientul de frecare × forța de apăsare Tensiunea = forța / suprafața de contact

O încadrare corectă a dinților adiacenți maximizează suprafața

de contact (A). Creșterea suprafeței reduce drastic tensiunea

punctuală (σ), împiedicând astfel desprinderea protezei.

Coeficientul μ pentru interfața DentiFlex – smalțul

dentar este calculat la 0,3 – 0,5.



Inginerie structurală pentru diverse spații

M = F × d
(Momentul de încovoiere = forță × distanța față de punctul de sprijin)

Legea fizicii: Lățimea spațiului funcționează ca o pârghie. Un spațiu mai mare (d) crește exponențial momentul de încovoiere (M)
la mușcătură.
Consecință constructivă: Din acest motiv, spațiile mai mari necesită în mod absolut o construcție mai masivă și mai rigidă a punții DentiFlex,
altfel materialul s-ar rupe în centru.



Biomecanica în practică: factorul de siguranță

Zona de siguranță

Purtare normală (5–20 N) Factor de siguranță ≥ 1,5

Dinții frontali Forță maximă (100–175 N)

Utilizare obișnuită (30–80 N) Factor de siguranță ≥ 2,0

Forță maximă (350–600 N)Dinții posteriori

Concluzie: Dinții Denticor sunt proiectați pentru solicitări extreme. La zâmbet, vorbire

și consumul de alimente moi, materialul funcționează cu mult în zona de siguranță.



Stabilitate reală: Rezistență la solicitări dinamice

Design: Optimizat pentru

stabilitate în timpul activităților

zilnice obișnuite.

Teste de solicitare: Testate cu

diferite tipuri de alimente pentru

a verifica rezistența la forțele

complexe de forfecare și de

compresiune din cavitatea bucală.Timp
Documentat în clipuri video reale, nemontate (atât utilizarea, cât și testarea cu alimente), care

confirmă rezistența fixării în practică.



Avertisment important: © 2018–2026 Denticor. Aceasta este o soluție estetică provizorie – nu este un produs medical și nu înlocuiește tratamentul stomatologic definitiv.
Pentru determinarea precisă a adecvării materialului se utilizează Diagnosticul AI intern.

Limite clinice și contraindicații

Nu utilizați Denticor în

următoarele situații:

Risc de infecție și de
perturbare a
vindecării.

1.  Plăgii recente după
extracție

4. Spații terminale

Lipsește un dinte vecin pe o
parte – acest lucru perturbă

întreaga fizică a momentului de
încovoiere și a blocării.

Tesuturi moi afectate.

2.  Inflamarea gingiilor

Lipsește un sprijin stabil pentru

forța de retenție.

3.  Dinți mobili


